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DDDDD          Firma,ürünler ve servis     

     DELTA  1991 senesinde kurularak çat� ve cephe                               üretilir.Cephe kaplamas�n yaparken tek kat uygulama  

kaplama malzemeleri üretim ve tatbikat�na ba� lam�� t�r.                     yap�labildi� i gibi  çift kat uygulamada araya cam yünü 

DELTA ismi   1991 senesinden itibaren çat� ve cephe                        veya  kaya yünü  konularak �s� izolasyonu sa� lamak  da  

kaplama sistemleri için yenilikçi,farkl�,fonksiyonel bir                          mümkündür.Firmam�z  kendine özgü üretim teknolojisine 

ünvan olarak an�lmaktad�r.Firmam�z�n  yüksek kaliteye                      sahip mobil formlama makinesi ile   � antiyede 18mt ve 

sahip çat� ve cephe kaplama ürünleri  çok çe� itli metal                       gerekirse daha uzun boylarda yük ta� �y�c� kaset panel 

yelpazesinden üretilmektedirler. Firmam�z taraf�ndan                         üretimi ve tatbikat� yapmaktad�r.Yük ta� �y�c� kaset 

geli� tirilen    ve de  üretilen çe� itli kenetli çat� sistemleri                      paneller  galvaniz üstü boyal� saçtan üretilir.Yük ta� �y�c� 

gerek yeni yap�larda gerekse eski yap�lar�n onar�m� nda                     kaset paneller bina çat�  a� �klar�na ve ku� aklar�na 

kullan�lmaya uygundur. Kenetli çat�  panelleri  boyuna                       monte edilebildi� i gibi  a� �k ve  ku� a� a gerek olmaks�z�n 

ek yerlerinde  geli� mi�  ve güvenilir  kenetlenme formlar�                    do� rudan yap� ana ta� �y�c� makas ve kolonlar�na monte 

ile birbirlerine eksiz bir örtü olacak tarzda   birle� tirilirler.                    edilebilirler.Bu sayede ilave çelik aksama gerek  

Panellerin birbirlerine kenetlenmeleri önce el kenetleri                       kalmadan çat� ve cephe alt ta� �y�c�lar�n� olu � tururlar. 

kullan�larak ve ard�ndan robot ile kenetlenerek yap�l�rlar                    Yük ta� �y�c� kaset panel kullanman�n diger bir avantaj� 

DELTA  özellikle %0 çat� e� imleri için  biti� me                                   ise  gerek duvarda  gerekse çat�da tavan gibi görsel  

noktalar�nda birbirine  kaynaklanarak  ba� lanan özel                         dekoratif görüntüye sahip olmakt�r  Firmam�z ürünleri  

panel üretmekte ve tatbikat�n� yapmaktad�r.Bu özel                           düz veya gofreli aluminyum,titanyum çinko,  bak�r , 

forma sahip  panel naturel   aluminyum,paslanmaz saç                     aluminize  ve paslanmaz saç   ile boyal� aluminyum, 

ve de boyal� aluminyum  ile paslanmaz saçtan üretilir.                       galvaniz,aluminize  ve paslanmaz saçtan üretilir. DELTA 

DELTA  gizli vidal� lambri bina d��   cephe panelleri                            ayn� zamanda  bu zamana kadar edindi� i bilgi birikimi 

üretimi ile bugünün in� aa sektörüne ekonomik ve                               ile   �s�,yang�n ve özellikle ses yal�t�m� konu sunda 

mimari aç�dan cazibeli  bir ürünü  sunmaktad�r. 150 mm                    projeler üreterek uygulamas�n� yapmaktad�r. Ses 

enden  600 mm ene kadar olan  paneller istenilen boyda                   yal�t�m�n�n öncelikli oldu � u gaz ve buhar türbinleri ile 

                  mimari  konsepte uygun olarak  formlama makinesi ile                     çal�� an santraller  ve benzerleri  çal�� malar konular�m�zd�r   
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Yük ta� �y�c� kaset paneller  çat�da  ve             duvar  görünümünü  kolayl�kla  elde 

cephede ana ta� �y�c� elemanlar olarak            ederler .Panelleri    perfore ederek ve 

kullan�l�rlar. �çlerine  cam  yünü  veya              içine  farkl�   dansitelerden  olu� an 

ta�  yünü konularak  cephede  trapez               ta� yünü veya cam yünü katmanlar�n� 

veya gizli vidal� lambri cephe panelleri             doldurarak  iyi bir ses  izolasyonu 

çat�da ise kenetli çat� panelleri montaj�            elde edilinir. Bu  metod  özellikle gaz 

ile DELTA yük ta� �y�c� kaset panelleri              veya buhar türbinleri ile enerji üreten 

ile havaland�rmal� sistemler elde olunur.          ve tüm benzeri  tesislerde  ses 

Özellikle içine ta� yünü veya cam yünü             ç�nlamas�n� önlemek ve sesi  emerek   

dolgu doldurularak ve  üzerine  kenetli              izolasyon sa� lamak amac�yle idealdir. 

paneller  monte edilerek te� kil  edilen               Panelin yüksek mukavemeti, yang�na 

sistem  çat�   tatbikat�   için  idealdir.                 dayan�m  emniyeti  ve  dekoratif  

Mimarlar  yük ta� �y�c� kaset panellerle              görünümü her ko� ulda uygulanmas� 

çat�da asma  tavan gibi  ilave imalatlar             için tercih nedenidir.  

kullanmadan tavan  cephede ise düz 
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 DELTA YTKP/H-D yük ta� �y�c� kaset paneller galvaniz üstü boyal� 
saçtan üretililer.. 

 
 Yük ta� �y�c� kaset paneller firmam�z�n kendine özgü üretim  teknolojisine 
sahip mobil formlama makinesi ile  � antiyede istenen boylara kadar 
üretilmektedir.  

 
� antiyede üretilen yük ta� �y�c� kaset paneller 18.00mt ve gerekirse 
projenin öngörece� i boylara kadar yekpare üretilirler.  

 
Yük ta� �y�c� kaset paneller  proje yük de� erlerine uygun olarak çe� itli 
kal�l�k(t) geni� lik(b) ve kenar yüksekli� inde(h) üretilirler.Bak�n�z yük 
tablolar�. 
 
DELTA  YTKP/H-D yük ta� �y�c� kaset paneller çat� ve cephe  
sistemlerinin ana ta� �y�c�s� olarak direk çat� kiri �  ve makaslar�na veya 
kolonlara monte edilirler.Bu durumda çat�da a� �k,cephede ku� ak gibi 
ilave konstrüksiyonlara ihtiyaç duyulmaz. 
   
Yük ta� �y�c� kaset paneller gerek çat�da gerekse duvarda kullan�ld�klar�nda 
mimari aç�dan güzel bir  görünüm sunar.                                                                                                                               
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Hafif olmalar� nedeniyle kenetli çat�                       yüksek vas�fl� polyester ve Pvdf boyan�n       

panelleri birçok  kenar yüksekli� i  ve                      tüm RAL renkleri mevcuttur.Gerek  

ende 100 mt yi geçen boylarda mobil                    yeni bina gerekse eski binalar�n 

formlama makineleri ile � antiyede                          geleneksel  veya yeni trendlere uygun 

üretilirler.Bu avantajlar h�zl� montaj,                       yenileme projelerinde kenetli paneller        

geni�  ve kompleks  çat� ve cephe                           konik ,kavisli,konik kavisli � ekilleri ile 

alanlar� kaplamak demektir.   Geni�                        binalar�n vazgeçilmez kaplama 

malzeme  yelpazesi kullan�larak                            elemanlard�r.Kenet paneller birbirine 

mimarlar ve projeciler hayallerindeki                      kenetle birle� meye uygun tarzda kendini 

bina çat� ve cephelerini yaratabilirler.                     kan�tlam��   kenar birle� im tasar�m�na 

Kenet panel kesitleri ve yard�mc�                           sahiptir.Kenar birle� imi kaynaklanmaya 

elemanlar� sadece naturel aluminyum,                  uygun olarak tasarlanm��  özel panelimiz 

titanyum çinko ,bak�r, paslanmaz ve                      boyuna birle� im noktalar�nda kaynaklanarak 

aluminize sac kullan�larak de� il ayn�                     %0 çat� me� illerinde bile su geçirimsiz 

zamanda boyal� aluminyum,galvaniz ,                  örtü yapma olana� � sa� lar.Bu özel panel 

aluminize  ve paslanmaz saç kullan�larak             yüzeyi naturel veya boyal� olabilir. 

da üretilir.Mimari amaçlara uygun           
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Kenetli çat� panelleri naturel veya                 vidal� hareketli klipsler kullan�larak  

gofrajl� aluminyum,titanyum çinko,                monte edilirler.Geni�  üretim  

bak�r aluminize  ve paslanmaz sac               yelpazemizdeki panellerimiz    mimari  

ile boyal� aluminyum,paslanmaz ,                 konseplere uygun olarak istenilen ende 

galavaniz ve  aluminize sactan üretilir.         üretilirler. 60  ve  160 mm  hadve  

Paneller � antiyede firmam�za ait mobil         yüksekli� ine sahip panellerimizin yük  

formlama makineleri ile formlan�r.                 ta� �ma kapasitleri yüksek oldu� undan  

Böylece  boy k�s�tlamas� olmadan                 izolesiz tek kat çat� kaplamas�nda ba� ar� 

istenen boyda proje ölçülerine uygun            ile kullan�lmaktad�r.Kenar birle� imleri özel 

imalat ve montaj yap�l�r.Üretimimiz               olarak tasarlanm��  kaynakla birle� tirilen  

olan 50 mm ve daha yüksek  hadveli            paslanmaz saç ve aluminyumdan mamul 

paneller ile %1.5 me� illere kadar  su            panellerimiz kullan�larak %0 me� illerde 

s�zd�rmaz çat� örtüsü yapmak                       çat� kaplamas� yapmak mümkündür.Bu 

mümkünüdür.Kenetlenmeye uygun              özel panel boyal�  da olabilir.  

forma sahip paneller çat� taban�na gizli 
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KKP boyuna birle� im nokalar�nda kaynakla birle� tirilebilen özel bir paneldir.Bu amaçla 
geli� tirilmi�   robotla birbirlerine kaynakla birle� tirilen paneller tamamen su s�zd�rmaz  
örtü meydana getirirler.Paneller ayn� zamanda boyal� metallerden de üretilir.Kenar 
birle� im dizayn� nedeniyle kaynakla birle� tirme esnas�nda boyaya herhangi bir zarar 
gelmez. Kaynakla birle� imden sonra sürekli kapak mekanik olarak  gene robotla panel 
birle� im noktalar�na kenetlenerek  kitlenir.                                                                                                                               
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TKCP 160/500  yüksek yük ta� �ma kapasitesine sahip di� er bir ürünümüzdür.Bu 
özelli� inden dolay� 4.0metre a� �k aral�klar�na kadar tek kat çat� kaplamas� olarak  
kullan�labilinir.Daha geni�  aç�kl�klarda kullan�lmas�n�n dü � ünülmesi halinde yük ta� �ma 
kapasitesini artt�rmak amac�yla   üretim teknolojimizin bize verdi� i  imkanlar dahilinde  
panel  kal�nl�� � ve eni kenetlenme  formuna sad�k kal�narak de� i� tirilir. Bu nedenle özel 
projeleriniz için firmam�z taleplerinizi kar� �lamaya haz�rd�r.     
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Günün mimarlar�  mimari hayalleri için özel                metre ve üzerindeki yar�çapl�  çat�larda 

panellere sahip olmak isterler.Küresel,                       paneller  a� �rl�klar� ile kendili � inden çat�  

yar�küresel ve elipsoid � ekillerdeki çat�                       � eklini al�rlar.Daha küçük yar�çaplar için 

formlar� konik,kavisli ve konik kavisli kesite                paneller  kavislendirme makinesi ile 

sahip  panellerle kolayl�kla kaplanabilir.                     � ekillendirilirler.Bu method panellerin 

DELTA panelleri istenen yar�çapta  ve                       yüzey deformasyonuna u� ramas�n� 

koniklikte üretilirler.Panel formu,kullan�lan                 engeller ve ayn� zamanda proje 

malzeme ve kal�nl�� �na ba� l� olarak 20                      yar�çap�nda bükülmesini sa� lar.   
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Paneller mimari ve proje konseptlerine uygun konik,kavisli ve konik 
kavisli olarak üretilirler..                                      
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DELTA   cephelerde  yenileme ve yeniden                  basitle� tirilmi�  ,dekoratif  ve temiz  mimari 

olu� turma konular�nda çözümler sunmaktad�r.           görünümlü cephelerin yap�m�n� mümkün 

Çe� itli panel formlar� ve ölçüleri ile dü� ey                    k�lar.Renkler,� ekiller ve de  de� i� ik  

veya yatay yönde  cephe kaplamas� yapmak              malzemelerden üretilen panellerin dü� ey , 

mümkündür.Baz� panel � ekilleri için                            yatay  ve diyagonal dö� enebilmeleri mimarlar 

firmam�z�n  imalat tekni� i  terzi tarz� özel                     ve projecilere çok çe� itli opsiyonlar sunar. 

panel üretimine de imkan verir. DELTA                       Cephe panellerimize ilave olarak  baz�  

cephe kaplama profil ve aksesuarlar� metal                 profillerimiz çat� kaplamas� ve de  yük ta� �y�c� 

cepheler için geni�  bir imalat yelpazesi                       örtü olarak kullan�l�rlar.Konvansiyonel  

sunar.Panellerimiz  gerek küçük gerekse                    � ekillerdeki panellerimiz ise  projecilere  

büyük  kaplama alanlar� için hem çe� itlilik                   de� i� ik yap�lar için   de� i� ik tarzlarda 

hem de ekonomi yarat�r.Profillerimiz                            kullan�lma imkan� da verir.      
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Trapez ve oluklu  sinus tarz�nda � ekillendirilmi�                Bu tarz boyalar� geni�  alanlarda temiz ve optik 

profiller ile buna  ba� l� fakl� formlar gerek                         görüntü vermeleri ve  popüler olmalar�ndan 

endüstriyel gerekse konvansiyonel  yap�larda                  dolay�  kutluyoruz.Malzeme kal�nl�� �,profil � ekli 

varl�klar�n� kabul ettirmi� lerdir. Böylece mimarinin            ve malzeme cinsi kullan�lacak  yere,statik 

de� i� mez yap� elemanlar� olmu� lard�r.Yüksek                  mukavemet ve mimari amaçlara uygun olarak 

mukavemetleri ve stabiliteleri trapez ve oluklu                  seçilir.  Bütün formlar�n  aluminyum, bak�r, 

sinus levhalar� vazgeçilemez k�lm�� t�r. Boyal�                   titanyum çinko, paslanmaz ,galvanizli ve  

so� uk � ekillendirilmi�  saç profiller cepheler için                aluminize saçlar ile seçilen malzemeye göre 

geni�  bir kullan�m alan� sunar.Kaplamalarda d��               yüzeyleri gofrajl�,boyal� veya satine edilmi�    

hava � artlar�na  ve  ultra viole �� �nlar�na dayan�m             olarak  imali mümkündür.Ürünlerimiz ile 

istendi� inde polyester veya Pvdf boya tavsiye                  mimarlara, projecilere ve mü� terilerimize 

ediyoruz. Metalik renkler  yüzeye  gelen �� �k                    geni�   seçme   imkanlar� sunmaktay�z.    

miktar� ve bak��  aç�s�na göre renk de� i� tirirler. 
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